
DIN EN 3 Euronorm

89 B = Typ KS 5 SE

Pulver-Feuerlöschgerät
Typ: P 50 G/5/10, P 50 SV/5/10, 

P 50 M/10

Abb. P 50 G

P 50 G/5/10 l 4 B l 60

P 50 SV/5/10       4 B l 60

P 50 M/10 l

Fahrbare Löschgeräte
für den mobilen
Brandschutz.

Die fahrbaren GLORIA Pulver-
Feuerlöschgeräte sind für folgende
Brandklassen einzusetzen:

Brandklassen LE

H Das ideale Gerät für den Einsatz 
an größeren Brandobjekten, 
z. B. in Industriebetrieben, Läger,
Groß-/Tiefgaragen, Parkhäuser und
Heizungsanlagen.

GLORIA Empfehlung

H Geprüft nach EN 1866.

H Konzipiert für den praktischen
Einsatz durch eine Person.

H Platzsparende Unterbringung der
Schlauchleitung um den
Löschmittelbehälter.

H Dreh- und abstellbare Löschpistole
ermöglicht eine gezielte
Brandbekämpfung.

GLORIA Leistung

H Sichere Unterbringung der
Stickstoff-Treibmittelflasche im
Haltebügel.

H Eingebautes Sicherheitsventil im
Verschlußdeckel.

H Außen mit witterungsbeständiger
u. widerstandsfähiger Beschichtung.

H Typ P50 G = maritime Zulassung
(MED).

H Große, wartungsfreundliche Einfüll-
öffnung.

H Mit Lenkrolle für größtmögliche
Beweglichkeit auch an schwer
zugänglichen Brandherden.

H Große Laufräder (30 cm), ideal bei
Höhenunterschieden.

H Typ P 50 SV mit hochwertigem
Kaliumsulfatpulver, geeignet für den
kombinierten Einsatz mit Schaum.

H Typ P 50 M mit Applikatorrohr für
Metallbrände und 10 m Schlauch. 

GLORIA Sicherheit
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EN 1866

P50Gzertifiziertnach
Richtlinie 96/98/EG

über
Schiffsausrüstung

LE = Ermittlung der Löschmitteleinheiten (LE) 
nach BGR 133.

ISO 9001:2008

FM 27122


