
PD 4 GA mit Manometer         21 A   89 B      z
LE 6    LE 5

PD 6 GA mit Manometer         34 A 183 B z
LE10 LE 12

PD 6 GA 34 A 183 B   z
LE 10 LE 12

PD 9 GA mit Manometer      43 A 233 B   z
LE12 LE 15

PD12 GA mit Manometer        55 A 233 B   z
LE 15 LE 15

PD12 GA 55 A 233B   z
LE 15   LE 15

Unser preisgünstiger
Dauerdruck-Feuer-
löscher.
GLORIA Pulver-Feuerlöscher sind für
folgende Brandklassen einzusetzen:

Brandklasse und Rating

EN 3 Euronorm

q Das Dauerdruckgerät ist
hervorragend geeignet für die
Flüssiggas- und Heizöllagerung,
Garagen und Hobbyräume.

GLORIA Empfehlung

q Druckhebelventil, gleichzeitig zum
Tragen und Auslösen.

q Geräte auch mit Manometer
lieferbar.

GLORIA Leistung

Abb. PD 6 GA

55 A = Typ PD 12 GA 233 B = Typ PD 12 GA

q Löschmittelbehälter aus
hochwertigem Stahlblech.

q Außen mit witterungsbeständiger
und widerstandsfähiger 100%iger
Polyesterharzbeschichtung, ohne
umweltbelastende Stoffe wie z. B.
Cadmium, TGIC.

q Stabiler Fußring schützt das Gerät
vor Beschädigungen, Korrosion und
garantiert eine hohe Standfestigkeit.

q Langlebige Messingarmatur mit
integriertem Prüfventil.

GLORIA Sicherheit

q Halter für Löschdüse im Fußring
integriert.

q Serienmäßig mit Wandhalter,
passende KFZ-Halter als Zubehör
erhältlich.

q Wichtige Brandschutzinformationen
auf einen Blick durch übersicht liches
Siebdruckbild.

GLORIA Komfort

Typen PD 6 G/PD 12 GA 

entsprechen der

Richtlinie 96/98/EG

über Schiffsausrüstung

Mit Manometer
lieferbar:
PD 4 GA m. M.
PD 6 GA m. M. 
PD 9 GA m. M.
PD 12 GA m. M.

Pulver-Feuerlöscher
Typ: PD 4 GA, PD 6 GA,

PD 9 GA, PD 12 GA


