
DIN EN 3 Euronorm

27 A = Typ F 6 NI+

Schaum-Feuerlöscher
der Baureihe F 6
Typ: F 6 NI+, F 6 NI+ AL

GLORIA Empfehlung

GLORIA Leistung

� Innenraum des Gerätes mit
hochwertiger Kunststoff-
Beschichtung

� Löschmittel GLORIA Imprex Plus mit
Langzeitlagerstabilität

� Einsatz in elektrischen Anlagen bis
1.000 V / Mindestabstand 1m

� Grüner, verplombter Signalgeber zeigt
Bereitschaft des Gerätes an

� Durch Ziehen der gelben Sicherungs-
lasche automatische Entfernung des
grünen Signalgebers. Orangefarbiges
Sichtfeld wird frei, mit Hinweis:

Please service ! Prüfen lassen!

� Montage- und Demontageöffnungen
manipulationssicher geschützt

GLORIA Sicherheit

Abb. F 6 NI+

4,30 m

DIN EN 3 Euronorm

F 6 NI+ 27 A 233 B 9

F 6 NI+ AL 27 A 233 B 9

Schaum-Aufladelöscher mit
dem imprägnierenden Lösch-
mittel GLORIA Imprex Plus

GLORIA Schaum-Feuerlöscher mit
dem Löschmittel Imprex Plus sind in
folgenden Brand- und
Leistungsklassen einzusetzen:

Brandklasse
und Rating LE

233 B = Typ F 6 NI+

� Diese Geräte werden besonders für
Büro- und Repräsentationsräume,
Hotels sowie für den privaten
Haushalt empfohlen

� Speziallöschmittel GLORIA Imprex
Plus mit imprägnierender Wirkung
auf Brandherd und Umgebung

� Verhinderung der schnellen
Brandausbreitung

� Rückzündungen werden weitgehend
unterdrückt

� Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher
Flächenabdeckung ermöglicht eine
optimale Ausbringung des
Löschmittels

� Schlauchanschluß und Steigrohr aus
Edelstahl

� Einheitliche Bedienung der
Baureihe F 6

� Einfache Auslösung durch
Betätigung des Schlagknopfes

� Abstellbare Löschpistole


