
DIN EN 3 Euronorm

34 A = Typ Wi 9 ENI 89 B = Type F 2 GM

Wasserfeuerlöscher
Typ: Wi 6 EN, Wi 6 ENI,

Wi 9 EN, Wi 9 ENI,
Wi 6 EF 30, Wi 9 EF 30

Abb. Wi 6 EN

EN 3 Euronorm

H Hochleistungslöschgeräte zum
Ablöschen von Bränden z.B. in der
Holz- und Papierverarbeitung, in
Verwaltungen und EDV-
Nebenräumen.

GLORIA Empfehlung

H Kom fort bauweise.

H Gerät mit Spezialdüse für hohe
Flächenabdeckung und weiche
Ausbringung.

H Lange Spritzdauer.

H Einsatz in elektrischen Anlagen bis
1000V / Mindestabstand 1 m.

GLORIA Leistung

H Druckbehälter außen mit witte rungs -
beständiger und widerstandsfähiger
100%iger Polyesterharz beschich -
tung, ohne umweltbelastende Stoffe
wie z B. Cadmium, TGIC.

H Innenraum des Gerätes haft grun -
diert und mit hochwertiger GLORIA
Kunststoffversiegelung beschichtet.

H Stabiler Fußring schützt den
Behälter vor Beschädigungen.

H Hohe Standfestigkeit des Gerätes.

H Integriertes Überdruckventil im
 Ventilkörper.

GLORIA Sicherheit

Sichere Handhabung
und schneller Einsatz

GLORIA Wasserfeuerlöscher 
sind in folgenden Brandklassen
einzusetzen:

Wi 6 EN 13 A
LE 4

Wi 6 ENI 27 A
LE 9

Wi 6 EF 30       13 A
LE 4

Wi 9 EN 13 A
LE 4

Wi 9 ENI 34 A
LE 10

Wi 9 EF 30 21 A
LE 6

Brandklasse und Rating

0736

9900000001

0002000300

Wi 9 EN/Wi 9 ENI
entsprechen Richtlinie

96/98/EG über
Schiffsausrüstung


